
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Häiriö Vantaan 

Energian lämmön-
toimituksessa 

Kaukolämpöpuolen 
paine-ero 

(tulo- ja paluuputkien 
painemittarien 

lukemien erotus) 

 
Lianerotin  

tukkeutunut 

 
Kaukolämpöveden 

tulolämpötila 

VANTAAN ENERGIAN KAUKOLÄMPÖLAITTEET

Alle 60 °C 

Alle 60 
kPa 

(0,6 bar) 

KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN VIANETSINTÄKAAVIO 

TOIMINTAHÄIRIÖ 

 
Ota yhteyttä Vantaan 

Energiaan 

TOIMENPITEET 

 
Toimivatko 

säätölaitteet? 

Korjataan 
säätölaitteiden 

asetuksia 

Toimivatko pumput? 
Ovatko venttiilit 

oikeissa 
asennoissa? 

Tarkistetaan 
käyttökytkimen 

asennot 

Onko 
lämmitysverkoston 

paine oikea? 

Lisätään vettä 
verkostoon ja 
tarkistetaan 

mahdolliset vuodot

KIINTEISTÖN OMAT LAITTEET

Lämmitys tilapäisesti 
käsikäytölle, ellei vika 

korjaannu 

Pyydetään 
tarvittaessa lisäapua 

LVI-urakoitsijalta 

 
Ota yhteyttä Vantaan 

Energiaan 

TOIMENPITEET 

Pyydetään 
tarvittaessa lisäapua 

LVI-urakoitsijalta 

Pyydetään 
tarvittaessa 

lisäapua LVI-
urakoitsijalta 

 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Ei 

Ei 

Ei 

Mikäli et löydä syytä kaavion avulla, ota yhteyttä Vantaan Energiaan 
* Arkisin klo 9-16 numeroon 09 829 0327 
* Muuna aikana numeroon 0800 0025 
 
Mikäli Vantaan Energia ilmoittaa, ettei vikaa ole heillä, ota yhteys 
lämpöurakoitsijaan. Vantaan Energian kanssa yhteistyötä tekevien 
lämpöurakoitsijoiden yhteystiedot www.vantaanenergia.fi -> 
kaukolämpö -> lämpöurakoitsijat 
 
 


